
OPERA



Ergonomia e versatilidade definem a Mesa Ópera Novara. Com ajuste de altura do tampo, ela promove um 
estilo de trabalho mais saudável, permitindo alternar entre posições sentado e em pé. Sua personalização 
oferece flexibilidade para diversas configurações, adaptando-se perfeitamente a estações individuais ou 
ambientes colaborativos. Ideal para escritórios modernos que valorizam o bem-estar e a produtividade.

OPERA

CARACTERÍSTICAS 

CONFIGURAÇÕES

Largura (L) 1200, 1400, 1600

Altura (A) 730  a 1200

Profundidade (P) 1400, 1600
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Mesa Simples ou Dupla com tampos em MDP-BP de 25mm e bordas em PVC/PS de 2mm, possui estrutura 
em aço carbono com regulagem de altura mecânica ou elétrica (bivolt), variando de 730mm a 1200mm. 
Com estrutura desmontável, a mesa dupla inclui calha na estrutura, enquanto na simples, é opcional.
A mesa de elevação manual tem manivela metálica à direita do usuário.

MESA DUPLA

Elétrica Manual

Largura (L) 1200, 1400, 1600

Altura (A) 730  a 1200

Profundidade (P) 1400, 800

MESA SIMPLES

Elétrica Manual
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*Calha estrutural



CONECTIVIDADE 

CAIXA DE TOMADAS PLUGPLAYGUIA DE CABOS

Largura (L) 1200, 1400, 1600

Altura (A) 325 (350 acima do tampo)

Profundidade (P) 6, 8, 15, 18

Largura (L) 1200, 1320, 1520

Altura (A) 45

Profundidade (P) 80

Largura (L) 92

Altura (A) 45

Profundidade (P) 80

Largura (L) 80

Altura (A) 480

Profundidade (P) 45

Largura (L) 50

Altura (A) 570

Profundidade (P) 35

COMPLEMENTOS 

Painel Divisor Frontal (MDP BP, MDF Pintura, Tecido, Vidro 
Incolor, Vidro Branco, Vidro Jateado)

Calha inferior para Mesa Simples

União de Calha

Duto mesa simples e dupla fixo na calha 

Duto lateral mesa simples fixo no pé



Imagens meramente ilustrativas. A fábrica reserva-se o direito, 
sem aviso prévio, de alterar produtos e acabamentos, podendo 
haver variações conforme o fornecedor.
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